w ‘-UZ CONFIGURACION DE EQUIPOS MAC OS X LEOPARD C-:':,

PARA LA CONEXION A LA RED INALAMBRICA eduroam

*PROPOSITO

Conectar un ordenador Apple con MacOSX Leopard a la red inalambrica de la
Universidad (eduroam).

*CONDICIONES INICIALES

Disponer de un ordenador Apple con MacOSX Leopard.

Tener activado AirPort.

*MATERIAL ASOCIADO

Usuario y contrasefia necesarios para el acceso al servicio de correo de la
Universidad.

*PROCEDIMIENTO

Abre Preferencias del Sistema --> “Red” --> “AirPort” (a la izquierda) -->
“Avanzado...”

800 Red
[ - | > l [ Maostrar todo (Q,

Ubicacion: | Automatico &

0

Estado: Autenticado "_?Desactivar hirPort?’

=
i : =
. Autenticado via TTLS
(=] Bluetooth @ Tiempo de conexion: 00:06:13

Sin conexidn

"] Ethernet <=°°> Nombre de la red: | eduroam 5 1

Sin conexidn

Preguntar antes de acceder a nuevas
— redes

Se accederd automiticamente a las redes

conocidas. 5i no hay ninguna red conecida

disponible, el ordenadar le preguntard antes

de acceder a una red nueva.

FireWire

Sin conexidn

@

+ = IEMnstrar estado AirPort en barra de menddi |

0l
LE. 'W Haga clic agui para impedir futuros cambios. Asistente. .. Restaurar Aplicar



Seleccionamos 802.1X:
Configuracion:

— AirPort

| AirPort  TCR/IP

DNS  WINS  AppleTalk ( 802.1X | )Proxies |

Dominie: | Usuario

|:1

Configuraciones
WPA: eduroam

(&)

Nombre de usuario:

Contrasefa:

Red inalambrica:

Autenticacion:

000000@unizar.es

eduroam L]

| Activade  Protocolo

[
=] EAP-FAST
= PEAP
[l LEAP
= MD5
Configurar. ..
'r_CanceIar ) ’r OK

~

Dominio --> Usuario Red --> eduroam

Si en configuraciones no aparece ninguna tendremos que crearla nueva, debe

de ser un perfil de Usuario.

En red inalambrica afiadimos a mano eduroam si no existe ya. También

Autenticacion --> TTLS activado

anadimos nuestro usuario de correo con @unizar.es.

La autenticacion TTLS requiere una configuracion distinta a la que suele
aparecer, asi que lo mejor es comprobar que la “Autenticacion TTLS interna” es
PAP, de la siguiente manera:

Selecciona “TTLS” en el cuadro de Autenticacion (sin desactivarlo) y haz clic en

“Configurar...”

TTLS

Introduzeca la informacion para la autenticacion TTLS. Se enviara la

identidad externa.

Autenticacion TTLS interna: '_ PAP

Identidad externa:

anonymous@unizares (Opcional)

’fCanceIar.\' ( OK )

Seleccionamos PAP como Autenticaciéon TTLS interna, afiadimos anonymous@unizar.es y

acepta con OK.



AIRPORT:
Selecciona la red “eduroam” y haz clic en el botén editar, si no existe la

creamos nueva:

{AirPort - TCR/IP DNS WINS AppleTalk 802.1X Proxies '

Redes preferidas:

Mombre de la red | Seguridad

' eduroam

if .
A Enastre las redes para colocarlas en el orden en que prefiera unirse a ellas.

E Recordar todas las redes a las que este ordenador se ha conectado
" Desconectarse de las redes inalambricas al cerrar la sesion
[ Salicitar contrasefia de administrador para cantrolar AirPort

N? AirPort: 00:1c:b3:c4:.cd:db

® (Cancelarj [ OK

Configura la red cambiando el tipo de seguridad, de tal forma que quede asi:

Introduzca el nombre de la red.

S Introduzca el nombre de la red que desea afAadir v, si es
necesario, su contrasefia. También puede hacer clic en
“Mostrar redes” para ver la lista de redes disponibles.

Nombre de la red: eduroam

Seguridad: [ wra Empresa |+!
Usuario: I I
Contrasena:
802.1%: | WPA: eduroam ks

E Recordar esta red

(Cancelnr) (Chwaain)




PARA TERMINAR:

Aplica los cambios realizados en AirPort y ten un poco de paciencia para que
tengan efecto. Cuando AirPort haya conseguido conectar correctamente,
aparecera:

@@ e Verificar certificado
e - . N
a 802.1X Authentication
I
|- El certificado del servidor no es fiable porgue no hay ajustes de fiabilidad
explicitos.
I'?" ( Mostrar certificado ) (" Cancelar ) { Continuar )

El certificado si es fiable, asi que haz clic en “Continuar” y estaras conectado.
Comprobamos:

TCP/IP: Usar DHCP
Aparecera todo automaticamente.

:"” AirPort

' AirPort = TCP/IP DNS WINS  AppleTalk 802.1X Proxies

Configurar IPv4:| Usar DHCP ™™ ]
Direccion IPv4: 10.1.7.233 'f:Renovar cesion de DHCP?
Mascara subred: 255.255.252.0 Cliente DHCP:

{5i es necesaria)

Router: 10.1.7.254

e

Configurar IPv6: | Automdticamente }

Router:
Direccion IPvG:

Long. del prefijo:

6 "r_CanceIar_\ "’ OK \

La direccion IP debe estar entre 10.1.4.1y 10.1.7.254
La méascara de subred debe ser 255.255.255.0
La puerta de enlace predeterminada debe ser: 10.1.7.254

DNS y WINS:
Deben aparecer automaticamente (por eso estan en gris).



=5 AirPort

)|

S AirPort

| AirPort TCP/IP = DNS  WINS  AppleTalk 802.1X Proxies
Servidores DNS: Dominios blsqueda:
155.210.12.9 unizar.es
155.210.3.12
= Direcciones IPv4 o IPv6
@

I AirPort

TCP/IP  DNS | WINS | AppleTalk B02.1X Proxies -

Nombre NetBIOS: MACBOCK

Grupo de trabajo: B

Servidores WINS:  155.210.12.15
155.210.12.16

MACBOOK estd en uso en
estos momentos.




